™ Propojeni bytti & 8 a 9

Golfova, Praha - Hostivar

k.0. Hostivar (732052), p.€. 2753/15

Investor:

lvana a Jifi Simkovi

Projektant ¢asti dokumentace:

KERB s.r.o. =7

Zodpoveédny projektant: Autorizace:

Ing. FrantiSek Bursik

Vypracoval:

Ing. Frantiek Bursik

Cast dokumatace:

Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby

Stupen dokumatace:

Dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev:
Technicka zprava
C. Vykresu: Datum: Méfitko: Format: Index:

D.1.3.a 04/2017 - 3x A4 0




Propojeni bytl ¢. 8 a 9, Golfova, Praha - Hostivar

PBRS DSP
Cast dokumentace: D.1.3 - Pozarné bezpecnostni reSeni stavby

Stavba: Propojeni bytt ¢. 8 a 9, Golfova, Praha - Hostivar

Misto: k.U. Hostivar (732052), p.¢. 2753/
|

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni

Investor: Ivana a Jifi Simkovi,

Vypracoval: Ing. FrantiSek Bursik, CKAIT 0010718

Zodpovédny projektant: Ing. FrantiSek Bursik, CKAIT 0010718

E-mail: I

GSM: +420 I

Datum: 2017-04-10

Index: 0-20170410

Obsah

B o o 2
2. PouZité normy, preapiSy @ POGKIAGY ........uueeeeeeeeeseeeissseeesessssssissssssessssssssssssssssssssssssssssssssnssssssses 2
3. POpIS StAVAJICINO SLAVU OLJEKLU ...vvvvsisrsrsisissssssssisisssssssissisisssss sttt ssssssss s s assssssssans 2
4. RESENN POZEITN DEZDECTIOSE 1..vvvvvrssressssssssssisssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 2
5. Popis navrZenych Uprav @ JEJICH ROGNOCENS ............uveeeeeeeeessssiisieisssssssssssssssssessssssssssssssssnnssssses 3
L 1 /R 3
Prilohy

D.1.3.a Technicka zpréava




Propojeni bytl ¢. 8 a 9, Golfova, Praha - Hostivar

PBRS

DSP

1. Uvod

predmétem této dokumentace je posouzeni zamyslenych stavebnich Uprav dvou
stavajicich bytd z pohledu pozarni bezpec¢nosti staveb;

soucasti této dokumentace nejsou s ohledem na jednoduchost Uprav vykresy;

tato dokumentace je vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni v rozsahu §41,
vyhl. 246/2001 Sb.

2. Pouzité normy, predpisy a podklady

CSN 73 0802

CSN 73 0810

CSN 73 0833

CSN 73 0834

zakon ¢. 133/1985 Sb.

vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.

vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. 5

stavebni vykres feseného prostoru vydany Ing. Stépanem Franou, [ NG

3. Popis stavajiciho stavu objektu

jednd se o stavajici objekt tvoreny Sesti nadzemnimi (1.NP az 6.NP) a jednim
podzemnim (1.PP) podlazim stojici v fadové zastavbé. Nad Urovni 6.NP je umisténa
jesté strojovna vytahu. Podlazi 1.PP az 6.NP jsou uzitnd, droven strojovny vytahu
nikoliv;

objekt byl navrZen v roce 1973;

konstrukéni systém objektu je tvoren vnitfnimi a obvodovymi Zelezobetonovymi
sténami Zelezobetonovymi stropy. Vnitini pricky jsou vyzdivané z plnych palenych
cihel;

plvodné i nyni byl objekt vyuzivan jako bytovy d@im. 1.PP tvoii technické zazemi a
sklipky, nadzemni podlazi pak byty, vzdy tfi na podlazi. Vystup na terén je mozny
z Urovné 1.NP. VSechna podlazi objektu komunikacné spojuje jedno schodisté a jeden
osobni vytah;

prostor dotéeny zménou se nachazi v Grovni 3.NP;

svétla vyska mistnosti hs = 2,55 m;

pozarni vysSka objektu je h = 13,95 m;

konstrukéni systém celého objektu je nehorlavy.

4. Reseni pozarni bezpecnosti

protoze se jedna o stavajici objekt vybudovany v dobé pfed platnosti kodexu norem
CSN 73 08xx, posuzuji se navrhované upravy dle CSN 73 0834, viz nize;

navrZené Upravy jsou posuzovany jako zmeény stavby skupiny I, s uplatnénim
omezenych pozadavkl pozarni bezpecnosti, ve smyslu ¢l. 3.1, CSN 73 0834.
Zdlvodnéni je nize uvedeno. Stejné tak jsou uvedeny i pozadavky vyplyvajici z kap.
4, CSN 73 0834; 5

0 zménu uzivani dle ¢l. 3.2, CSN 73 0834 se nejednd ztoho dlvodu, Ze se
navrhované Upravy netykaji vyuziti objektu (neméni se nahodilé pozarni zatizeni,
soucinitel a ani ¢, uvazovany poCet osob v objektu je stejny, neméni se vécné
prislusna norma CSN 73 08xx). Dale se feSeny objekt neméni nastavbou, vestavbou
Ci pristavbou;
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0 zménu skupiny III se nejedna, neb se v objektu nenahrazuji konstrukce stropd ani
se nerealizuje pristavba, nastavba ¢i vestavba.

5. Popis navrzenych aprav a jejich hodnoceni

navrhovand Uprava se tyka komunikacniho propojeni dvou bytd v urovni 3.NP
vybouranim otvoru do nosné stény tvorené zelezobetonovym panelem. Stabilita stény
pred vybouranim otvoru bude zajiSténa nalepenim vyztuh z materidlu na bazi
uhlikovych vilaken. Vyztuhy budou nasledné chranény obkladem zarucujicim jejich
funkci i pfi namahani pozarem;

oba byty se tak propoji do jednoho pozarniho Useku. Takto vznikly prostor bude
vyuzivany jako jedind domacnost. V pripadé budouciho zaméru (ktery se vSak nyni
nezamysli) jednu z Cast prostor pronajmout, bude nové vytvofeny otvor osazeny
dvermi s pozarni odolnosti a bude aktualizovano PBRS;

prostor celého prostoru bytu neprekro&i svou plochou 600 m? a nezvySuje se polet
podlazi na vice nez jedno;

z jmenovanych Uprav ma vliv na pozarni bezpecnost stavby pouze naruseni nosné
stény a jeji zajisténi novymi vyztuhami;

tyto upravy odpovidaji pis. a) a f), €. 3.3, CSN 73 0834;

pozadavky kap. 4, CSN 73 0834:

a) pozadovana pozarni odolnost nosné stény, v niz bude vytvoren otvor R 45.
Stejny pozadavek plati také pro nové vyztuhy. Ty budou obloZeny tak, aby
plnily svou funkci i pfi namahani pozarem. V tomto ohledu Ize pouzit napf.
obklad Ordexal Karbon AL uréeny pfimo pro navrhovanou aplikaci. Tloustka
obkladu pro poZadovanou poZarni odolnost R 45 je 60 nebo 80 mm, dle
kritické teploty lepidla. Lze pouzit i jiny vyrobek srovnatelnych vlastnosti;

b) tfida reakce na ohen pouzitych stavebnich konstrukci se feSenou Upravou
nemeéni;

C) feSenou Upravou se nezvétsuji pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach
ani se nezvysuje pozarni zatizeni;

d) vramci feSenych Uprav nepfibudou nové prostupy instalaci pozarné délicimi
sténami;

e) nebudou instalovany nové VZT rozvody;

f) v ramci feSenych Uprav nepfibudou nové prostupy instalaci pozarné délicimi
stropy;

g) plvodni Unikové cesty nebudou feSenymi Upravami zUzeny ani prodlouzeny.
Navic nedochazi k navyseni poctu osob v feSeném prostoru;

h) oba byty se sice spojuji do jednoho poZarniho Useku, nevytvari se vsak novy
z prostort dle ¢l. 3.3 b), CSN 73 0834;

i) feSenda Uprava nezhorSuje parametry zafizeni a opatfeni umoznujici
protipozarni zasah.

6. Zaveér

pri respektovani uvedenych zasad je zamyslena zména v souladu s pozadavky
platnych legislativnich a normovych predpis(;
pripadné jakékoliv zmény musi byt predem konzultovany se zpracovatelem.





