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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

POPIS UZEMi STAVBY

charakteristika stavebniho pozemku

Bytovy objekt o 72 b.j. panelového domu systému upraveného typu TO 08b,
opakovany pocet sekci 4, 6 nadzemnich podlazi, 1. suterrénni podlaZzi.
Stavebnimi Gpravami jsou dotéeny byty €. 8 a 9 ve 3.patfe.

vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.),

Osobni prohlidka za Gc€asti projektanta, statika a uzivatele objektu bez zjisténi
zjevnych zavad stavebniho a konstrukéniho charakteru.

stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma,

nejsou dotéena

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod
stavba nespada do uvedenych typu Uzemi

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

pfedmétna stavba nema vliv na okolni stavby, pozemky, ochranu okoli a neméni
odtokové poméry v uzemi

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
nejsou

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé),

nejsou

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

stavajici technické podminky se neméni
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i) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

zadné

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
bydleni
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

stavebni Upravy spocivaji v propojeni dvou existujicich sousednich bytovych
jednotek novym otvorem v nosné sténé o velikost 800x2000mm. Stavajici vchody
do dotcenych bytd zlstanou zachovany. Touto Upravou nedochazi ke slouceni
byt do jediné jednotky, pocet bytovych jednotek se neméni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

stavba neobsahuje
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

bezbariérové uzivani stavby ani dot€enych jednotek se neméni
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

bezpeénost pfi uzivani stavby se neméni, stavebnimi Upravami nedochazi ke
snizeni bezpecosti uzivani dot€enych ani sousednich bytovych jednotek.

B.2.6. Zakladni charakteristiky objektu
a) stavebni reSeni

Bude proveden novy dvefni otvor o velikosti 800x2000mm v nosné panelové
sténé. Umisténi otvoru bude splfovat zasady pro stavebni zasahy do panelovych
domu. Kraj otvoru bude ve vzdalenosti nejméné 500mm od spoje sténovych dilca.
Podrobné viz vykresova ¢ast.

b) konstrukéni a materialové reseni
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pfed zahajenim bourani bude provedeno podchyceni nalepenim vyztuh z
materidlu na bazi uhlikovych vidken (viz oddil D.1.2). Podchyceni vcetné
navazujiciho osténi bude obloZzeno materidlem s pozarni odolnosti R45 minut.
Otvor bude zednicky zapraven stérkovou omitkou s vyztuznou sklotextilni sitkou a
Stukovou vrstvou.

c) mechanicka odolnost a stabilita

je provéfena samostatnym statickym posouzenim — viz oddil D.1.2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavba neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Je samostatnou ¢asti projektové dokumentace — oddil D1.3

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Pfedmétna stavba stavajici hospodareni s energiemi neméni

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Nejsou stavebnimi Upravami ménény
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Neni dot€eno, stavba je uvnitf existujiciho funkéniho objektu.

B.3  PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Zustava stavajici beze zmény

B.4 DOPRAVNI RESENI

Zustava stavajici beze zmény
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Zustava stavajici beze zmény
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Vliv stavby na Zivotni prostfed se neméni. UZivani stavby zustava beze zmény.
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni dotéeno

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni Upravy budou probihat za provozu v byté €. 09. Byt &. 08 bude prazdny
a bude slouZzit pro ucely stavby.

V byté €. 09 budou provedena opatfeni proti Sifeni prasnosti. Stavebni Upravy
musi byt provadény Setrné, aby nedochéazelo k otfesim stavebnich konstrukci a
Sifeni prachu a necistot do okolnich bytd.

Sut’ a stavebni materidly budou dopravovany ru¢né pres spole¢né schodisté do/z
venkovniho prostoru. Stavba nebude vyzadovat zabor vefejného prostranstvi.
Pro skladani suti bude vyuzito kratkodobé pfistaveni objemového kontejneru v
rozsahu jednoho parkovaciho mista.

V Praze 03/2017 Ing. Stépan Frana
hlavni inZenyr projektu
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