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PROPOJENI BYTUC.8 A9

konstrukéni cast Golfova 885/3 Technicka zprava

1. ZAKLADNIi UDAJE

AKCE : PROPOJENi BYTUC 8 A9 }
GOLFOVA 885/3 PRAHA HOSTIVAR

STUPEN : Dokumentace pro stavebni povoleni DSP

DATUM : 04.2017

1.1  VYCHOZIi UDAJE A PODKLADY

1) Stavebni feSeni ve stupni DSP zpracovana Ing.Franou

2) Zapis o kolaudaci stavby z roku 1974

1.2 POUZITE NORMY A LITERATURA

Navrh je proveden podle platnych &eskych technickych norem:

CSN EN 1991 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Navrhovani betonovych konstrukci

Komplexni regenerace nosné konstrukce panelovych domu stavebni soustavy TO8B r.2000
Publikace Otvory v panelovych domech -Prof.Ing.Jifi Witzany,DrSc, Ing. Jifi Vrba, Csc,

Ing. Vaclav Honzik

Firemni prospekt pasku CFRP od firmy Sika

Manual pro navrh zesileni konstrukci CFRP materialy od firmy Stado

1.3  POPIS ZADANI A STAVAJICICH KONSTRUKCI

Predmétem dokumentace je posouzeni a navrh opatfeni pro propojeni bytl 8 a 9 ve tfetim
podlazi panelového domu ve stupni DSP. Jedna se o sedmipodlazni objekt s jednim
podzemnim a Sesti nadzemnimi podlazimi. Konstrukéni soustava objektu je TO8B hloubky
12m s opakovanim c&tyf sekci z roku 1974. Jedna se o pfi¢ny sténovy systém s osouvou
vzdalenosti stén 6m. Konstrukéni vySka systému je 2,8. Sténové panely vrchnich 4-5podlazi
byl realizovan z betonu B170 dnes (C10/12). Spodni podlazi jsou realizovany z panell
z betonu B250 dnes (C16/20). Tloustka sténovych paneld 190mm. Pfi¢ky v soustavé jsou
drevotfiskové, poérobetonové t1.80mm,sadrokartonové 60 a 80m a zdéné 100 a 125mm.
Bytova jadra umakartova B3. Pozadovany novy otvor je Sitky 800mm a vysky 2000mm.Bylo

zjisténo, Ze v sousednich patrech nebyly v dotéené sténé realizovany zadné otvory.

P.Kfiz strana: - 2 -



PROPOJENI BYTUC.8 A9

konstrukéni cast Golfova 885/3 Technicka zprava

1.4 NAVRZENE RESENI

V ramci vypocCtu byla posouzena nosna sténa v celé Sifce a vySce objektu. Byl zrealizovan model pred
vybudovanim otvoru a po jeho zfizeni. Pfi vypoltu bylo uvazovano nadprazi vysky 600mm. Minimalni
vzdalenost otvoru od svislé spary panelu je 500mm. V jednom sténovém panelu nesmi byt realizovano
vice otvoru. Pfi pfipadném vybudovani otvoru nad nové zbudovanym otvorem nebo o patro pod nim je
nutné umistit otvor do svislého zakrytu s timto otvorem a musi byt proveden novy samostatny vypocet.
PFi vypoltu byl uvaZovan panel vyztuZeny pouze po obvodé v paté a hlavé panelu. Podrobné viz
schéma vyztuzeného panelu ve vypoctu. PFi realizaci otvoru dojde k zvy3eni svislych tlakovych
a vodorovnych tahovych napjetich okolo otvoru. Zvy3ené tlakové napéti je schopen beton panelu
pfenést. Vodorovna tahova napéti pfesahuji normou stanovené tahovou unosnost prostého betonu.
Pod otvorem ve zhlavi panelu niz8iho patra je zatizeni pfeneseno vyztuzi zhlavi viz vypocet. Nad
otvorem je nutné doplnit tahovou vyztuz v podobé uhlikovych CFRP paskl. Konkrétné pfi obou
okrajich paskem S 100x1,4mm (pfiklad Sika Karbodur S1014 lepené lepidlem sikadur 30.)
Z konstrukénich duvodu doporuduiji v rozich doplnit tuto vyztuz pasky S 50x1,2mm (pf. Sika Karbodur
S512) pod uhlem 45°. Kotevni délka paskl je 500 respektive 450mm. Pfivyztuzeni je patrno
v schématu pfilozeném ke statickému vypoctu. Pasky musi byt ochranény protipoZarnim obkladem.
Navrh obkladu viz. stavebni ¢ast.

Technologicky postup realizace otvoru:

1-panely se ocCisti od omitky a ovéfi se pfesné& poloha svislych spar a tim i vlastni poloha dvefi.
Minimalni vzdalenost dvefi od kraje panelu je 500mm.!!

2-vyznaci se poloha otvoru a poloha zesilujicich pasku.

3-v misté umisténi zesilujicich paskd je nutné provést ocisténi povrchu od prachu nedistot a
nepfidrznych Casti nasledné je nutno provést odtrhovou zkousku pro kontrolu pevnosti povrchu a
ovéfeni spolupusobeni lepidla s podkladem. Pozadovana hodnota od dodavatele zesilujicich CFRP
paskl je cca 1,5MPa. V pfipadé, Ze tato hodnota nebude spinéna je nutno konzultovat situaci s
projektantem konstrukéni ¢asti. S ohledem na moznou nizkou tfidu betonu doporuduji tuto odtrhovou

zkouSku provést v samém zacatku realizace.
4- v pfipadé splnéni odtrhoveé zkousky se aplikuji zesilujici pasky

5-po aplikaci CFRP pasku je mozno provést odvrtani a vyfiznuti otvoru. POZOR! V zadném pfipadé

nelze otvor bourat dynamickymi postupy!!!

6-odfiznuty otvor se zadisti stérkou
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PROPOJENI BYTUC.8 A9

konstrukéni cast Golfova 885/3 Technicka zprava

1.5 ZAVER

Realizace otvoru 800x2000 je mozna. Dulezité je dodrzeni zasad pro zfizovani otvoru
v panelovém domé. Tzn. minimalni vzdalenost otvoru od spary panelil 500mm nadprazi nad
panelem 550-600mm. V jednom sténovém panelu mlze byt pouze jeden otvor. Ve sténovém
panelu nad a pod dotéenym panelem nesmi byt jiz realizovany otvor. Nové zfizeny otvor
ovSem neni prekazkou pro budovani otvorl v sousednich patrech pouze omezuje polohu
téchto pfipadnych otvor(l. Proto je nutné, aby o existenci tohoto byli provedené zaznamy a
byl informovan statik, ktery bude provadét v budoucnu pfipadny navrh. Bourani otvoru musi
byt provedeno nedynamickymi postupy odvrtanim a odfezanim. Pro zajisténi tahovych
napéti v nadprazi jsou navrzeny CFRP pasky.

Vypracoval v Ceském Brodé 17.4.17
Ing. P. Kfiz
Ac.0012317
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strop

stalé 1% da
naslap 18 x 0,015 = 027 1,35 0,3645 , 0,3105 1,35 0,3645 1,2 0,324
beton 23 x 0,05 1,15 1,35 1,5525 s 1,3225 1,35 1,5525 1,3 1,495
izolace 1x 0,035 0,035 1,35 0,04725 R 0,0403 1,35 0,0473 1,2 0,042
1,46 1,96 1,6733 1,9643 1,3 1,861
panel 19,15/ 7.2 2,66 1,35 3,59 , 306 135 3,59 1,10 2,93
pricky 350 1,35 4,73 , 4,03 1,35 4,73 1.2 4,20
uzitné zatizeni 1,50 1,5 2,25 1,5 2,25 1,05 158 14 2,1
9,11 12,53 11,01 11,85 11,09
strop
stalé Ik da
naslap 18 x 0,015 = 027 1,35 0,3645 1,15 0,3105 1,35 0,3645 1,2 0,324
beton 23 x 0,05 1,15 1,35 1,6525 1,15 1,3225 1,35 1,56525 1,3 1,495
izolace 1x 0,035 0,035 1,35 0,04725 1,15 0,0403 1,35 0,0473 1,2 0,042
1,46 1,96 1,6733 1,9643 1,3 1,861
panel 19,15/ 7.2 2,66 1,35 359 1,15 306 135 3,59 1,10 2,93
pricky 1,50 1,35 2,03 1,15 1,73 135 203 1,2 1,80
uzitné zatizeni 1,50 1,5 2,25 1,5 2,25 1,05 158 14 2,1
7,11 9,83 8,71 9,15 8,69
stfecha
stalé Ik da
spadovy beton 9 x 0,2 = 1,8 1,35 2,43 15 2,07 135 243 13 2,34
beton 23 x 0,05 1,15 1,35 1,6525 1,15 1,3225 1,35 1,6525 1,3 1,495
izolace 1x 0,1 01 1,35 0,135 15 0115 135 0,135 1,2 0,12
3,05 4,12 3,5075 41175 13 3,955
panel 19,15/ 7.2 2,66 1,35 359 1,15 3,06 1,35 3,59 1,10 2,93
uzitné zatizeni 0,56 1,5 0,84 1,5 0,84 1,05 059 14 0,784
6,27 8,55 7.41 8,30 7,66
zatizeni snéhem
|.snéhova oblast s,=0,7 Praha
M4 0,8
s=si 0,56 kN/m*
zatizeni vétrem
vref 25 m/s Praha
ro 1,25 kg/m3
qref=v2refr/2 390,625 N/m2
c0(ze) 1,644 kategorie IV 20m
Sténa
D E
c(pe) 0,8 -0,54
wk/m 0,51 -0,35
wk/6m 3,08 -2,08
wd 4,62 -3,12
pricky
zdéné
Fk=,1*2,6*18*10 46,8
sadrokarton
Fk=,6*2,6"22,5 35,1
81,9

fk=81,9/6/9,5

1,43684 kN/m2



: |Projekt  [Stena panel
ARRRRRRRRNRY ||CasF T08B
NEMETSCHEK |[Pos | _

S Cl a [Autor KFiz

1.svislé zatizeni na sténu




|Projekt  [Stena panel
ARRRERARRRRE [[East TOSB
NEMETSCHEK IZO:)IS K
. utor riz
Scia
2.vitr
-
- —
]
™ — TLRzs4
N e
- -
=
1Fs7 * —
-
Joe S S
LF&! - ]
T e
I Ing THess
-
T =
TR ]

3.Zatézovaci stavy

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Smér
ZS1 Stalé SZ1 Vlastni tiha -Z
Z82 svislé Stalé SZ1 Standard
ZS3 vitr Stale SZ1 Standard
4. Kombinace
Jméno Typ Zatézovaci stavy | Souc.
[-]
CO1 Linearni - ZS1 1,35
unosnost ZS2 - svislé 1,00
ZS3 - vitr 1,00
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Posudek

strop

fd=11,85kN/m2 *6 71,1 kN/m
preklad

fd=,6*,19*25*1,35 3,8475 kN/m
BETON B170

fck=10MPa fcd=5,33MPa

fctk=1000kPa fctd=533kPa

stenovy nosnik

Vysledky
Maximalni tlakové napéti
0=4,3MPa < fcd=5,33MPa

Neni nutno zesilovat osténi

Max tahové napéti v nadprazi
o=1,4MPa < fcd=,533MPa

Napéti presahuje tahovou Ginosnost prostého betonu
NUTNO DOPLNIT VYZTUZ KARBONOVE PASKY!!

Posouzeni stavajici vyztuze pod novym otvorem

2E10+6E5,5

N=(300+60)/2*,2+60*,5 66 kN
Ast=pi()*(,010*2*,010+6*0,0055*,0055)/4*2 5,993E-04
Nrd=6e-4*216€3/1,15 112,7 kN

Nrd>Nsd

Vyztuz zhlavi panelu pod otvorem bezpecné prenese vznikla tahova napéti
Navrh karbonovych pasku
navrh 2xS50x1,2mm

Nfamax=a*c1*kc*kb*b*(Ef*tf*fctm)*0,5

Nfamax=,9*,64*1*1,317*190*(155e3*1,2*1,3)",5 70874,49992 N
70,874kN

kb=1,06*((2-bf/b)/(1+bf/400))*,5

kb=1,06*((2-50/190)/(1+50/400))*,5 1,317 >1

ke=1 panel

Ibmax=2*(155e3*1,2/(10*1,3)",5)*,5 454,3 mm

ofdmax=c1/y*(Ef(fck*fctm)*0,5/tf)"0,5
ofdmax=,64/2*(15563%(10*1,3)"0,5/1,2)"0,5  218,4 Mpa

NI=218,4e3*2*60e-6 26,21 kN
Nsd=(258+60)/2*,2+60*,3 49,8 kN
Nsd>NI

lamely 50x1,2 nevyhovi
Nutno lamely vétsiho prufezu

Navrh karbonovych pasku
navrh 2xS$100x1,4mm

Nfamax=a*c1*kc*kb*b*(Ef*tf*fctm)*0,5

Nfamax=,9*,64*1*1,151*190*(155e3*1,4*1,3)",5 66904,13361 N
67kN

kb=1,06*((2-bf/b)/(1+bf/400))*,5

kb=1,06*((2-100/190)/(1+100/400))*,5 1,151 >1

ke=1 panel

Ibmax=2*(155e3*1,4/(10*1,3)",5)*,5 490,7 mm

ofdmax=c1/y*(Ef(fck*fctm)*0,5/tf)"0,5
ofdmax=,64/2*(15563%(10*1,3)"0,5/1,4)"0,5  202,2 Mpa

NI=202,2e3*2*140e-6 56,62 kN
Nsd=(258+60)/2*,2+60*,3 49,8 kN
Nsd>NI

lamely 2x S 100x1,4 vyhovi
alternativné 2x2S 50x1,2



SCHEMA UPRAVY OTVORU 1:50
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